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INSTRUKCJA UZYTKOWANIA I KONSERWACJI BALUSTRAD ZE STALI
OCYNKOWANEJ | MALOWANEJ

Przestrzeganie ponizszych uwag pozwoli na dlugotrwale korzystanie z walorow naszych
wyrobow.

1. Nie dopuszcza¢ do uszkodzen mechanicznych powierzchni lakierniczej ora szkta.

2. W przypadku wystgpienia uszkodzen mechanicznych skutkujacych ogniskiem korozji,
miejsce uszkodzone nalezy jak najszybciej oczysci¢ 1 pomalowaé zestawem farb
naprawczych.

3. Do mycia nie uzywaé substancji zawierajacych kwasy i innych substancji mogacych
wchodzi¢ w reakcj¢ z farbg lub mogacych uszkodzi¢ powloke lakierniczg i by¢ przyczyna
ogniska korozji.

4. Do mycia nie uzywac ostrych i szorstkich przedmiotow.
5. Do mycia nie uzywac rozpuszczalnikow.

6. Unika¢ zabrudzen substancjami trudno usuwalnymi, np.: klejami, farbami, Zywicami, nie
dopuszcza¢ do nadmiernego i dlugotrwalego zabrudzenia substancjami zawierajagcymi kwasy
np. odchody ptakow.

7. Nie nalezy dziata¢ na elementy balustrady nadmiernym obcigzeniem ktére mogloby
spowodowaé trwate odksztalcenie lub naruszenie konstrukcji tj. siadanie lub stawanie na
pochwytach, wciaganie przedmiotéw ling przewieszong przez pochwyt, szarpanie itp.

8. Nalezy zwroci¢ uwage ekipie sprzatajacej, aby uzywaé do czyszczenia tylko s$rodkow
nieagresywnych, nie zawierajagcych kwasow, szczegOlnie przy czyszczeniu plytek

i innych elementéw w poblizu balustrady.

9. Elementy szklane czysci¢ wylacznie srodkami do mycia szyb i bawetniang szmatka.

Z powazaniem
BALUSTEEL

‘m Balustrady ze stali nierdzewnej, balustrady szklane, balustrady z drewnem, schody stalowe
Ny Balusteel ogrodzenia, bramy przesuwne, konstrukcje stalowe, meble, akcesoria

www.balusteel.eu e-mail: biuro@balusteel.pl tel. 783 414 801



mailto:biuro@balusteel.pl
mailto:biuro@balusteel.pl

