Balustrady nierdzewne

Balustrady szklane
Balustrady malowane

Schody

Ogrodzenia
/adaszenia szklane

Pergole, Carporty

(M Balusteel  KONTAKT WYKONAMY
- ©) NAJTRUDNIEJSZY
Zaprojektujemy, wyk tuj

z::)ér\?vjr?o ;;ﬁjz'zlravg/ zoer;ir:g)tlrz;aezjzakrin\?vr;wuferpr);ne. @ www.balusteel.eu P R 0 J E K T

Bogaty wybor wzordw oraz mozliwosci technicznych

sprawi, ze kazdy klient odnajdzie oferte dopasowang
do swoich potrzeb.

biuro@balusteel.pl

+ PRODUKTY OBJETE
48 783 414 801 GWARANACJA

Wieloletnie doswiadczenie oraz zdobyta wiedza
sprawiaja, ze stal szlachetna nie kryje przed nami
zadnych tajemnic. Bardzo czesto tgczymy swoje
wyroby ze szktem oraz drewnem, tworzac oryginalne
i nieprzecietne rozwigzania.

+48 512133 040

®@®6 006

+48 533 313 136 BaluSteel.eu
www.balusteel.eu '




Wykonujemy pomiary oraz wycene u klienta
GRATIS. Do kazdego zamowienia podchodzimy
indywidualnie, zawsze starajac sie dostosowac
do wymagan i budzetu zamawiajgcego. Jako
producent balustrad gwarantujemy
profesjonalne doradztwo na kazdym etapie
Zlecenia. Pomagamy w doborze odpowiedniej
koncepcji oraz rozwigzania materiatowego. Po
dokonaniu pomiaréw, wykonujemy wstepny
projekt, ktory jest przedstawiany klientowi do
akceptacji. JesteSmy do Panstwa dyspozycji o
dowolnej porze dnia.

@ Zadowolonych
c@:gg klientow
100%

Zrealizowanych
projektow

1890

12 lat doSwiadczenia
na rynku

Wycena w ciggu 24 godzin,
Darmowy pomiar i doradztwo w domu
Klienta !
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Poznan, 03.12.2018r.
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Budimex S.A" Oddzial Budownictwa Ogéinego Zachéd w Poznaniu jako Generalny
Wykonawca zadania irwestycyjnege pn. ,Budows budynku wislorodzinnego x
ushugami i parkingiem podziemnym w Poznaniu przy ul. Walbrzyskiej 5" zadwiadcza,
e firma BaluSteel 5.C. tukasz Wieczorek Dawid Siodia 2 siedzibg w Rogodnie przy ul.
Prusa 58 na podstawie umowy zawarle) z Budimex 5.A. w okresie od 01.12.2017r, do

30.08.2018r. pr i jako podwyh zadania pod narwy:
Budowa budynky z ustugami | w
Poznaniu przy ul. Walbrzyskief 5"
Zalres prac ie, dostawe | montaz:

= Balus!ma z& 412k ni z
bezpisczrym wilodel 1030 mb

* Balustrad Klatek z
porgczami drewnianymi w ilosci 178 mb

= Balustrad techni w lokalach oraz balusirad

Py rampe garazowe
=  Przegrod balkonowych szklanych
= Dvabin wytazowych na dach budynku
Zadaszeh srklanych 2 podkonstrukcjq ze stall nisrdzewnaj

taczna wartodt wykonanych prac: T35 000,00 zi netto

Calodé prac zostaty wfknnana z dutym i zgodnie 2 i i
tarminami oraz prac. Pozwala nam o
rekomendowaé ninigjszym firme BaluStesl SI:: jako dobrego Partner | rastelnego
wykonawoe robol budowlanych

ERBUD SA ... A
-4 Sararwen, ok, Pylpugiet 3904 I
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Audat Wit D Gocla
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-

e )

o e 1
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ERZUD §.A potwierdrs, e Firma Baksiteel 5.0 bukats Wiecaorek, Diwid Sissa 7 sediiby il Kodtuszkl 29,

4640 Rngakng k. Parnanks weykonala pochyty. bakstrady | drabing e stali néerdrewne] a obieicie
Zaktadu Termicinege Uniestkodibeiania Odpaddw Kamusalmych w Koninde proy wioy Suladibie] 13

Waripsd mamdwienia wynkosha:
06072015 ¢, = 3108 2005 1. netto 75 260,00 5 brutto 92 5698 2

Prace rostaly zresllsowane ngodnis £ nacrymi potreebamil, reeteinie | wrmingwa,
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JARON

Poznah, 02.11.2020 ¢

www.|]akon.pl

lakon 5p.20. 0,
UL Sowia 4
62-080 Tamowo Podgdrme JARDH -,

Mateus: Kudtacz
Tel. 609 852 630
e-mail: mateusz kudlacz @jakon.pl

Raferencie

Firma BaluSteel 5.C. tukasz Wieczorek Dawid Siodfa dwiadcay usbugi dlusarsko-mantatowe dla inwestycji
prowadzonyeh preez nasey firme,

Wipdipraca migdzy firmy BaluStee! a firmaq JAXON rozpoczeta sig w 2019 roku pry okazji realizacji:
Lwowska 2 w Poznaniu | 2 obopdl trwa do dnda

Realizowany kontrakt opiewal na faezng kwote: 1200 000 2 netto

Da zadad firmy BaluStee! naletato miedzy innymi;
anie | montat balustrad e stall i szkla ih
ia(xbe: lladcl okolo 1400 mb,
- wykonanie | montat praegrod balkonowych orat tarasowych,
vmmmne i montat Balustrad na 6 katkach schodowych,
ie | montak balustrad na Planie

mw!i\y(‘ii.

I prayiemnoscla rekomendujerny firme BaluSteel 5.C. jako solidng, wiarygodng. w pelni proygotowang do
ia prac Husarsk oraz

Firma wirod ji 2 brangy J wyrEnia si i kadra,
technicznym | bardzo dobrg organizaciy pracy, wszystiie te zalety w i ! ki pork
ushug - wsze O SpOTYm i zakresie.
Iakodé wyk prac speinila it ictwa budowy oraz klientéw odbierajacych

rakupione mieszkania.

watrym stybkie powstajacych
araz bardzo dobre yezne kadry ds dania, Podkrediid nalety bardzo dobry
kontakt | ched wspdipracy na katdym elanoe Irwestycii.

Jako i naszego e na firma .oy

realizacii kolejnego etapu wiw inwestyjl,
[,{{Lg'{— FENT

Kitrg,

Hucdll 32

3

ermbau Spolka z ograniczong cdpowiedzialnodcia Sp. k

Thermbau Palska Sp. 2 0.0, $p. k. Pila, dnia 29.11.201&r.

ul. Miodych 78a
64-920 Pila

LIST REFERENCYINY

Pragniemy Paristwu poleci¢ firmg BaluSteel 5.C. tukasz Wieczorek Dowid Siodia
 siedzibq w Rogeénie prey ul. Prusa 58 joko godnego partnera przy realizacji
kompleksowych ustug $lusarskich.

W latach 2014-2018 miellimy prayjemnosé wspdipracowacd przy wielu
ciekawych realizacjoch de ktdrych zaliczajq sig migdzy innymi:

Budowa budynku wielorodzinnego Willa Torino w Obarnikach

Szkota Podstowowa nr 3 przy ul. Jana Kochanowskiego 1 w Chodziedy
Miejskie jum przy ul. F 13 w Chodzieiy
Migjskie le nr 5 przy ul. Wiady 25 w Chodzieiy
= Szkola Podstawowa nr 1 w Chodziedy

W trakcle naszej wspdlpracy szczegding uwage mcemy 2wrdcié na fakodd oraz
ych nrzwz firmeg
e, kadra oraz p ! iq odpowiedniq wiedze
. oWk o car R g "

przez firme B
ji oroz zawsze

iajq sig jokoscig na te

Podzezas kilkuletnie] wspdtpracy ceny ustug firmy BaluStee! pozostawaty
atrakcyjne | zowsze moglismy liczyé na pemoc pray nopigtych terminach
realizocji, Czgsto wymagalo to dulef elastycznodci | procy pod presjq czasu.

amy im firme BaluSteel |

0R i'1Unibep

JARO

SKANSKA

FNERBUD

GROUP

DEMOCO

POLAND

CFE

POLSKA

wpip
/5\ mardom
generalny wykonawca

~ ®
mirou
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Zadwiadczam, fe Firma Balusteel S.C. tukasz Wieczorek Dawid Siodta
szczaca sl przy ul. Prusa 58 w Rogoinie, byla odpowiedzialna za wykoenanie
i montai:

. ze stali z vy 2K
«  Daszkéw szklanych,
. typu

w realizowanej przez mas Inwestycli - Nowy Solacz w Poznaniv. Nowy Sofacz to
budynek Poznaniu, pry ulicy Michata Drzymaly.

Laczna wartosé zrealizowanego zamdwienia wynicsta 600 000, 00 2.

Wszystkie roboty prowadzone przez Firmg Balusteel na terenie wiw Irwestycji byly
wykonywane syslemaiycznie | dokladnie, Efekly codziennej pracy mistem okazie
obserwowat osobiécie, na biezaco. Jakosé przeprowadzanych prac | terminowodé byly w
100% zgodnie 2 umowa. Calosé prac Zostata wykonana zgodnie 2 zamyslem inwestorskim.
Bez zostaly takze wyk rabaty

Wspsipracg z Firma Balusteal S.C. Lukasz Wieczorek Dawid Siodla oraz jef
kierownictwem oceniam jako pomysing oraz satysfakcjonujgca. Prace zostaly wykonane
fachowo. Odbiory prac nastgpowaly w ustalonych terminach, bez usterek. Moge z peing

L wdzielié i Firmie Balusieel 5.C. Lukasz Wieczorek Dawid
Siodla, jako Firmie wykazujace] sig kompeteninoécia, dobrg jakoéciy | terminowodcig
wykonania,

WLP.LP. - MARDOM
soa  iAnicrona o0

owadt Aoy n

JACE-BUD POLSKA Sp. 2 0.0. 5p. k.

ul. Obornicka 352, 60-689 Poznan,

NIP 9721258070 [ i, i . [3
REFERENCIE

Jack-Bud POLSKA 5p. T 0.0, 5p. k. potwierdza, te Firma BaluSteel 5.C. tukasz Wieczorek Dawid Siodfa
ul, Prusa 58, 64-610 Rogoing, wykonata w 2020 v, zadanie pt.;

“Produkcja, ds
wielorodinnym ne 3 na ossediu Stefans Batorege w Paznaniu ™

monta balustrad

Okres realiza ipiec. 2020 - sierpied. 2020

Prate wk
ukaficaone

terminie ¢ nalebyty st odeiy, rgodnie : tasadami setuki budowlane] | terminowo

Zakres prac chajmowal

= Produkeja balustrad mgodnie £ projektem,
= Daostawa oraz montat balustrad,
« Mantat ekrandw I piyt HFL

Catkowita ilodd balustrad: 70 521,
Catkowita ilodé wyprodukowanych | zamontowanych babustrad: 318,50 mb

robét, z calym motemy paledé do

datsze] wipbhpracy 2 ineymi Inwestorami Firme:

BaluSteel 5.C. bukasz Wieczorek Dawid Siodia

VRS 3 anych ¢ produkcy t

Juck-Bad POLEEA
:mhmu w‘*‘“sﬁ

Inwestor: RED Real Estate Development Rhapsody
Generalny wykonawca: ALFA-BET Polska Sp. z0.0. Sp. K.

Nazwa Inwestycji — Budowa Osiedla “RED-PARK" budynek “C"
Zakonczenie prac: lipiec 2019

LIST REFERENCYJNY

Odwiadeczam, ¢ Firma Balusteel 5.C. Lukase Wieczorek Dawid Siodls
siedziba w Rogodnie pray ul. Prusa 58 byla wykenawes robit budowlanych podezas
realizacii nastepujgee inwestycji — Budown Osiedla RED-PARK budynek C” w
Poznaniu.

Opis wykonanych robdt:

— wykenanie, dostawa | montaz balustrad zewngtrznych

= wykonanie, dostawa i montaz balustrad okiennych

- e, dostawa i montaz pochwytdw tarasowych

- wykenanie, dostawa i monta2 balustrad okienna powyzej 25m
- jic, dostawa i montaz pochwytw okiennych powyzej 25m
- wykenanie, dostawa i monta balustrad na klatkach schodowych

— wykonanic, dostawa i montaz preegrod balkenowyeh i tarasowych

- wykenanie, dostawa i monta? preegrod ogrodowyeh

~ wykonanic, dostawa i montaz cbudowy czerpni

- wykonanie, dostawa i montad balustrad dla oséb niepelnospravnych
~ wykonanic, dostawa i montaz klamer wytazowych.

Laczna wartosé prac objeta umowa: okobo 600 000 zi netto
Stwierdzam, ze roboty preez Firm¢ Balusteel zostaly wykenanc terminowo oraz
zgodnie 7 umows, a wspblprica z firmy i kicrownictwem ukladala sig pomydlnie,

Calodé prac zostala zvealizowana starannic i estetycznie, W oparciu o najnowsze

technologie budowlane.

Mogg polecié Firmg Balusteel §.C. Lukasz Wieezorek Dawid Siodla jako firmg

fachowsy i realizujyea potrechy klienta. RIERDH oBoT
SUFAEET POLLA 5 20m Spk . i
N s v § T TONTE

/}Ff'm' I\}mi:w-/!:‘f’-{tr-

&7 5p. 0.0 5 Komandylowa z shdiiba w Warszawie
Prredsiesinin proee Sad Aejonovey diam. st. Warsraw)
0 Weydzial Gospodarcey KRS pod nuenesem 0000350610

NIP. 525-74.75-159, REGON: 142272731

wiisana da Rej

WPECO Sp 200
. Gradymy 1315
02-548 Wivazawn

Warszawa, dn. 01.10.201 roku
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Ninigjszym pragng ofwiadezy, e firma:

PPHU Ewa Wieczonek Ushugi Slusarskie ,BakiSteel” 2 siedziba w Rogoinie Wislkopotskim
przy ul. Koéciuszki 20 byla wykenawes robél budowlanych dia inwestyci Nadbudowa kamienicy
przy ul. Poznariskiej 13 w . Jako fema wykazala sig dukym
zaangarowaniem oraz rzetelnosci, Wszystde prace objgle umows zostaly wykonane

ym Beminio z iem satuki oraz f estetyki
Zakres robd coejmowak
- Wykonanie | montaz bakestrad tarasdw ze stal szklem
- z szkiem bezph X

- Wykonanie i moniaz bakustrad okiennych portfenetr ze stali nierdzewne,
- Wykonania | montaz preegréd tarasowych szklanych,
- Wykonanie | montaz zadaszed szklanych nad wejsciami do kiatek schodowych.

Wykonay konlrakt opiewal na kwolg 92 250,00 2+

Rekomendujg firme PPHU Ewa Wieczorex soldng,
do wykonywanie prac w zakresie Slusarki ze stall nerdzewne)

PIC0 5 120, of Grasyey 1373 00.560 Wreneg
4R 53 1 18 1867 03t 1 100 67 61, -t B, e i
P 520 79 10O, REGAOW G1ZIS0M, KRS. SCE0TIICH

o Satrnge e s 130038
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SMARDZEWSKA POZNAN BRNENSKA POZNAN

Budynek wielorodzinny - realizacja dla CFE Polska - 2020r. Budynek wielorodzinny - realizacja dla UNIBEP S.A. - 2022r. Budynek uzyteczno$

LWOWSKA 2 - POZNAN BOGUSLAWA X - SZCZECIN FAM

Budynek wielorodzinny - realizacja dla JAKON Sp z 0.0. - 2020r. Budynek wielorodzinny - realizacja dla CALBUD Sp z 0.0. - 2022r. Budynek wielorodzinny - realizacja dla



FUZJA W tODZI BLISKI MARCELIN POZNAN
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Budynek wielorodzinny - realizacja dla ERBUD S.A. - 2021r. Budynek wielorodzinny - realizacja dla ERBUD S.A. - 2022r.

ZACISZE STRZESZYN POZNAN MOSTOWA 23 POZNAN

Budynek wielorodzinny - realizacja dla AGNES S.A. - 2018r. Budynek wielorodzinny - realizacja dla BUDIMEX S.A. - 2019r. Basen Torun - realizacjd




RADZYMINSKA WARSZAWA WALBRZYSKA POZNAN BUSINESS GARDEN POZNAN

Budynek wielorodzinny - realizacja dla F.B.I TASBUD. - 2018r. Budynek wielorodzinny - realizacja dla BUDIMEX S.A. - 2018r. Budynek

SMOLUCHOWSKIEGO POZNAN BATOREGO POZNAN

Budynek wielorodzinny - realizacja dla ERBUD S.A. - 2020r. Budynek wielorodzinny - realizacja dla Jack-Bud Sp z 0.0. - 2019r. Budynek wielorodzinny - realizacja d



BALUSTRADA ZE STALINIERDZEWNEJ Z
WYPEENIENIEM POZIOMYM

» Stal nierdzewna AIS| 304 lub 316L NNy BaluSteel

* Powierzchnia wykonczenia - P600
e Stupki okragte lub prostokatne

STAL
NIERDZEWNA

« Porecze okragte lub prostokatne Polski producent z kt')mpleksowa Cenf Iontazem

e Wypetnienie poziome z rurek lub profili obstuga! g & juz od

e Trwatosc na dtugie lata g

e katwos$¢ w utrzymaniu czystosci | " :

* Nowoczesny wyglad

* Stabilna spawana konstrukcja(TIG) = X \

e Spos6b montazu do ustalenia .__Sp’C'WdZ rec’"mcle_.
wwwibalusteel.eu

Nowoczesny
design

DLACZEGO MY 7

. Bezwzglednie najwyzsza jakos¢

.
e 48 783 414 801 @ Profesjonalny montaz WIECEJ ZDJ EC

e biuro@balusteel ol @ szybkie terminy realizacji NA NASZEJ

iuro@balusteel.p

o , @ Doswiadczonakadra STRONIE WWW
ul. Prusa 58, 64-610 Rogozno

. Rzetelna firma z tradycjami




BALUSTRADA ZE STALINIERDZEWNEJ Z
WYPEENIENIEM PIONOWYM

Stal nierdzewna AISI 304 lub 316L
Powierzchnia wykonczenia - P600
Stupki okragte lub prostokatne
Porecze okragte lub prostokatne
Wypetnienie pionowe w rozstaie co max
120mm z rurek lub profili

Trwato$¢ na dtugie lata

tatwosc¢ w utrzymaniu czystosci
Nowoczesny wyglad

Stabilna spawana konstrukcja (TIG)
Sposob montazu do ustalenia

e + 48 783 414 801
e biuro@balusteel.pl
0 ul. Prusa 58, 64-610 Rogozno

STAL
NIERDZEWNA

@ BaluSteel

A '
Polski producent z kompleksowa Tk
obstugy !

Ceny z montazem
juz od

Sprawdz realizacje

www.balusteel.eu

design

@ Bezwzglednie najwyzsza jakosc

() Profesjonalny montaz WIECEJ ZDJ Eé
NA NASZEJ
STRONIE WWW

. Szybkie terminy realizacji
. Doswiadczona kadra

. Rzetelna firma z tradycjami



BALUSTRADY
MALOWANE

PROSZKOWO

CENY Z MONTAZE
Juz oD

Aby dopasowac idealny wzér do
wnetrza Twojego mieszkania mozesz
wybrac jedng z naszych balustrad
malowanych proszkowo na dowolny
kolor z palety RAL

Sprawdsz realizacje

www.balusteel.eu

MALOWANIE
PROSZKOWE

o Dowolny kolor z palety RAL

» Nieograniczone mozliwosci

o (warancja trwatosci i twardosci
powtoki lakierniczej

o Perfekcyjna jako$¢ malowania "

o Wybdr miedzy farbg matowa a
strukturalng (efekt drobinek piasku)

| BaluSte 1




BALUSTRADY
UNIKATOWE

Jesli chcesz, aby Twoje wnetrze
wyrdzniato sie sposrod setek
typowych rozwigzan dobrze trafites !
Zaprojektujemy i wykonamy dla
Ciebie cos zupetnie unikatoweqo,
specjalnie dla Twojego domu !

r |

NIETUZINKOWE
ROZWIAZANIA

« Dowolny kolor z palety RAL

» Nieograniczone mozliwosci

o Elementy wycinane laserowo w
dowolnym ksztatcie

o Personalizowane wzory

» Spawanie profili w nieregularnych
ksztattach

| wieleinnych:)

CENY Z MONTAZE
JUZ 0D

i wwdi realizacje
|
IR
|

w‘LNw.‘a steel.eu
Fltlf tj Iq‘




BALUSTRADY
PELNE

Aby zachowac nieco prywatnosci
proponujemy balustrady z
wypetnieniem blachg perforowang
gdzie mamy do wyboru niezliczong
ilos¢ perforacji. Dzigki wtasnej
wycinarce laserowej mozemy tez
tworzy¢ wzory na zamowienie wedtug
wizji klienta

Y Z MONTAZE

DUAL CAMERA

RODZAJE )
WYPELNIEN

Blacha perforowana,

Siatka Cieto-ciggniona,

Panele aluminiowe,

Ptyty HPL

Szkto nieprzezierne,
Blachy petne,
Blachy wycinane laserowo w

dowolnym wzorze



Balustrady z
poreczq drewnianq

Czesto w swoich projektach stal tagczymy z
drewnem. Dzieki zastosowaniu poreczy z
drewna twardego (Dab, Jesion, Buk)
dopasowujemy sie do elementdw wystroju
takich jak schody, drzwi, podtogi.

Porecze mogg by¢ bejcowane na dowolny
kolor lub pozosta¢ w naturalnym odcieniu

»

h




BALUSTRADY

Niepowtarzalny efekt wizualny dzieki
zastosowanym rozwigzaniom systemowym
montazu w listwach aluminiowych

Wystepuje kilka rodzajow listwy:
e montaz od gory typu U
e montaz od gory z potka bocza
e montaz boczny
e montaz boczny z maskownica

SZKLANE
SAMONOSNE

Bezpieczenstwo i trwatosc - stosujemy tylko i
wytgcznie atestowane szkto bezpieczne
laminowane i hartowane VSG/ESG 88.4 (16mm)
lub innej grubosci w zaleznosci od typu
budynku i przyjetych obcigzen.

Stosujemy zwykte szkto typu FLOAT lub szkto
odzelazione krystalicznie przezierne typu OPTI-

WHITE (doptata)

Krawedzie szkta sg zawsze polerowane

MOCOWANE LINIOWO
W PROFILU

Dla systemu balustrad mocowanych liniowo polecamy
zastosowanie poreczy na szkle ktéra zabezpiecza
krawedz gorng przed dziataniem warunkow
atmosferycznych oraz ewentualnymi uszkodzeniami.

Dodatkowo zastosowanie poreczy zwieksza
bezpieczenstwo oraz sztywno$¢ konstrukcji.
Stosujemy kilka roznych rozwigzan poreczy na szkle:

e ceownik 20x20x20mm
e porecz okragta

e porecz prostokatna

e porecz drewniana



BALUSTRADY

Niepowtarzalny efekt wizualny - balustrada obok
ktorej nikt nie przejdzie obojetnie

Stosujemy uchwyty ze stali nierdzewnej srednicy
50mm. Aby lepiej dopasowac sie do wnetrza
uchwyt mozna pomalowac¢ w dowolnym kolorze
RAL.

Mozemy rowniez dopasowac dtugos¢ uchwytow.
Typowe rozmiary odstawienia od $ciany to 30mm
lub 50mm co zapewnia komfortowy dostep w celu
umycia szkta lub Sciany.

- P——
e [
l ADO HOTEL FAD

SZKLANE
SAMONOSNE

Bezpieczenstwo i trwatosc¢ - stosujemy tylko i
wytgcznie atestowane szkto bezpieczne
laminowane i hartowane VSG/ESG 88.4 (16mm)
lub innej grubos$ci w zalezno$ci od typu
budynku i przyjetych obcigzen.

Stosujemy zwykte szkto typu FLOAT lub szkto
odzelazione krystalicznie przezierne typu OPTI-

WHITE (doptata)

Krawedzie szkta sg zawsze polerowane

RS

MOCOWANE
PUNKTOWO - ROTULE

Dla systemu balustrad mocowanych punktowo
polecamy zastosowanie poreczy na szkle ktéra
zabezpiecza krawedz gorna przed dziataniem
warunkow atmosferycznych oraz ewentualnymi
uszkodzeniami.

Dodatkowo zastosowanie poreczy zwigksza
bezpieczenstwo oraz sztywno$¢ konstrukcji.
Stosujemy kilka réznych rozwigzan poreczy na szkle:

ceownik 20x20x20mm
e porecz okragta

e porecz prostokatna
porecz drewniana



BALUSTRADY

Szkto to ponadczasowy materiat, ktory zawsze
dodaje elegancji. W potaczeniu ze stalg nierdzewna
lub stalg malowana proszkowo uzyskujemy
nowoczesny design.

Balustrady w systemie stupkowo-szklanym to tansza
alternatywa dla balustrad samonos$nych z uwagi na
mozliwos$¢ stosowania cieniszego szkta oraz szkta w
wersji laminowanej VSG.

Zastosowanie systemu stupkowo-szklanego daje tez
wiecej mozliwosci stabilnego montazu w trudnych
sytuacjach technicznych.

SZKLANO -
StUPKOWE

Bezpieczenstwo i trwatosc - stosujemy tylko i
wytgcznie atestowane szkto bezpieczne
laminowane VSG 44.2 (8,76mm) lub szkto
laminowane i hartowane VSG/ESG 44.2 (8,76mm).
Przy wiekszych rozpietosciach stupkow
montujemy réwniez grubsze szklenie. Ksztatt i
rodzaj konstrukcji to wybor klienta (stupki okragte,
kwadratowe, prostokatne, ptaskownik).

Stosujemy zwykte szkto typu FLOAT lub szkto
odzelazione krystalicznie przezierne typu OPTI-
WHITE (doptata).

Krawedzie szkta sg zawsze polerowane, a na
zyczenie klienta narozniki moga by¢ tepione lub
zaokraglone.

MOCOWANE
PUNKTOWE

Dla systemu balustrad szklano-stupkowych z
mocowaniem punktowym szkta uzywamy kilka
rodzajow uchwytow:

systemowe klamry $ciskowe kwadratowe lub
zaokraglone

spawane mocowania z uzyciem ptaskownikow i
talarkow dociskowych (szkto przewiercane)
systemowe uchwyty punktowe fi 30mm - tzw
rotule

Dodatkowo dla balustrad mocowanych od czota ptyt
balkonowych narazonych na ewentualne wysuniecie
szkta uzywamy specjalne klamry z podstawka lub
montujemy dodatkowe zabezpieczenia w postaci
ptaskownika lub profili spawanych do stupkow.



BALUSTRADY

Szkto to ponadczasowy materiat, ktory zawsze
dodaje elegancji. W potaczeniu ze stalg nierdzewna
lub stalg malowang proszkowo uzyskujemy
nowoczesny design.

Balustrady w systemie stupkowo-szklanym to tansza
alternatywa dla balustrad samonos$nych z uwagi na
mozliwos¢ stosowania cienszeqo szkta oraz szkta w
wersji laminowanej VSG.

Zastosowanie systemu stupkowo-szklanego daje tez
wiecej mozliwosci stabilnego montazu w trudnych
sytuacjach technicznych.

SZKLANO -
StUPKOWE

Bezpieczenstwo i trwatosc - stosujemy tylko i
wytgcznie atestowane szkto bezpieczne
laminowane VSG 44.2 (8,76mm) lub szkto
laminowane i hartowane VSG/ESG 44.2 (8,76mm).
Przy wiekszych wysokos$ciach balustrady
montujemy rowniez grubsze szklenie. Ksztatt i
rodzaj konstrukcji to wybor klienta (stupki okragte,
kwadratowe, prostokatne, ptaskownik).

Stosujemy zwykte szkto typu FLOAT lub szkto
odzelazione krystalicznie przezierne typu OPTI-
WHITE (doptata).
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MOCOWANE LINIOWE
W CEOWNIKACH

Dla systemu balustrad szklano-stupkowych z
mocowaniem liniowym szkta rowniez mamy kilka
mozliwosci montazu:

e system liniowy z ceownikami ciggtymi dolnym
oraz gornym z szktem mocowanym w
uszczelkach

e system liniowy z ceownikiem dolnym oraz
gornym tylko w obrebie stupkow

e system liniowy z szybg mocowang pod porecza
lub z przerwa okoto 12 cm miedzy poreczg a
szktem

Czesto balustrady wyposazone sg tez w maskownice
zastaniajace czoto niewykonczonej ptyty balkonowej
zroznego typu materiatow.



SCHODY STALOWE

Wybér odpowiednich schodéw do domu czy
mieszkania to bardzo wazna decyzja, ktora
powinnismy dobrze przemyslec¢. Coraz czesciegj
schody to nie tylko element konstrukcyjny, lecz
dekoracyjny. Schody ze stali nierdzewnej
zapewniajg nowoczesnosc oraz niepowtarzalny
efekt architektoniczny wnetrza.

Q SALON

0 MIESZKANIE

0 PRZEMYSt

Stabilna konstrukcja
stalowa

Konstrukcja schodéw metalowych to nie tylko
walory praktyczne. Produkty mozemy rowniez
wykonac ze stali malowanej proszkowo na
dowolny kolor. Réznorodno$¢ wzorow zapewnia
praktycznie nieograniczone mozliwosci. Do
wykonczenia stopni uzywamy np. szkta, drewna,
kamienia, blachy perforowanej, kratek WEMA itd.

Stopnie z kompozytu

Swietnie sprawdzaja sie w
zastosowaniach zewnetrznych. Sg
odporne na warunki
atmosferyczne, dostepne w
przystepnej cenie oraz wielu
kolorach.

Stopnie debowe

Wewnatrz domow i mieszkan
najczesciej stosujemy stopnie z
drewna litego np. dab, jesion, buk.
Aby stopnie byty trwate w firmie
BaluSteel stosujemy najlepsze
lakiery poliuretanowe lub oleje.

Stopnie z kamienia

Bardzo solidne rozwigzanie dla
schodow zewnetrznych.
Zapewniajg bezpieczne i
dtugotrwate uzytkowanie przez
swoje wtasciwosci antyposlizgowe

J ¥
Rozne mozliwosci

Schody dopasujemy do kazdego wnetrza,
ograniczeniem jest tylko nasza wyobraznia

Trwatosé

Schody stalowe z BaluSteel cechujg sie
bardzo duza trwatos$cia, odpornoscig i
solidnoscig wykonania. Nasze wyroby s
przygotowane na czeste i wieloletnie
uzytkowanie.

Dostepne materiaty

Istnieje kilka mozliwosci wykonania
konstrukcji schoddw: stal nierdzewna, stal
ocynkowana ogniowo, stal malowana
proszkowo.

Rodzaj konstrukciji

Oferujemy schody z blachy wycinanej
laserowo, z profili prostych, profili
schodkowych. stopnie wspornikowe,
jednobelkowe lub policzkowe z wangami
podwaojnymi.




Dla osdb cenigcych trwato$¢, estetyke proponujemy
nowoczesne ogrodzenia ze stali nierdzewne;.
Idealnie dopasowane do Twojej balustrady ze stali
nierdzewnej stworza spojny projekt.

Aluminium to materiat odporny na warunki
atmosferyczne i bardzo lekki przez, co zyskat
ogromna popularno$¢ w branzy ogrodzeniowej.
Czesto wykorzystujemy panele aluminiowe jako
wypetnienie bram i przeset.

OGRODZENIA
NWOCZESNE

Jesli chcesz sie wyrdzni¢ i masz pomyst na
nietypowe ogrodzenie zapraszamy do kontaktu.
Wykonamy dla Ciebie wzor na podstawie
przestanego projektu lub zdjecia. Oferujemy réwniez
ustugi ciecia laserowego dzigki czemu mozemy
wykonac z blachy dowolny ksztatt wedtug Twojego
pomystu.

Ogrodzenie
to wizytowka

Ogrodzenie to element dekoracyjny o szczegdlnym
znaczeniu. Wszak pierwsza rzecza ktorag spotyka
kazdy z naszych gosci jest wtasnie ogrodzenie. Jest
to wizytowka naszego domu, dlatego wato
zainwestowac w jego dobra jakosS¢.

@ BaluSteel




ZADASZENIA
SZKLANE

Inwestorzy coraz chetniej stawiajg na
nowoczesne formy architektoniczne. Innowacyjne
budownictwo doskonale sprawdza sie zaréwno w
przypadku najrozniejszych obiektow uzytecznosci
publicznej, jak i wszelkich budynkow
mieszkalnych

Daszki szklane, daszki nad drzwi, ktore Panstwu
prezentujemy w naszej galerii sg wykonane ze szkta
hartowanego i klejonego. Okucia i podpory do
daszkow szklanych wykonujemy z najlepszej
jakosciowo stali nierdzewnej aisi 304 lub
kwasoodpornej aisi 316 .

JAKOSE 1O
NASZ
PRIORYTET

BEZPIECZNE SZKtO
LAMINOWANE |
HARTOWANE
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DASZKI
NAD

KONTAKT

+ 48783 414 801

|!| +48 512 133 040

s BaluSteel S.C. kukasz Wieczorek Dawid Siodta
el ul. Prusa 58, 64-610 Rogozno

s www.balusteel.eu

biuro@balusteel.pl

DRZWI




"Architektura polega na zachowaniu trzech
zasad: trwatosci, uzytecznosci i pigkna.”

Autor: Witruwiusz, 0 architekturze ksigg dziesige¢

Re+48 783 414 801

. +48 512133 040
Q 64-610 Rogozno k. Poznania

@ www.balusteel.eu



https://pl.wikiquote.org/wiki/Witruwiusz

"Architektura ksztattuje wspdlnote i zmienia
obcych w sgsiadow, park daje ludziom
poczucie bezpieczenstwa, a funkcjonalna

szkota sprawia, Ze ludzie angazujq sie."

Autor: Marc Lawrence, film Dwa tygodnie na mitos¢

WIATY CARPORTY o uon

R +48 512133 040
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_ Wykonamy na zaméwienie wiaty, magazyny, Jestesmy producentem nowoczesnych wiat
mate konstrukcje stalowe. samochodowych. Wiaty powstajg od Ado Z w
Do obudowy scian stosujemy blachy naszym zaktadzie. Oferujemy'modelejedno.i Q 64-610 Rogozno k. Poznania
trapezowe, ptyty warstwowe oraz inne dwu.stanowiskowe oraz wersje z magazynem

materiaty wykoriczeniowe narzedziowym i carporty nietypowe

@ www.balusteel.eu
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Wybrane
inspiracje

Balustrady ! b

Szklane
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mocowanie
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Wybrane
inspiracje

Balustrady

Skrojone na
wymiar

kontakt

+48 783 414 801
biuro@balusteel.pl
64-610 Rogozno
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Balustrady

Kazdy klient znajdzie
wzor dopasowany do
swojego wnetrza
oraz budzetu
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64-610 Rogozno




Poradnik techniczny - zasady projektowania

Zgodnie z art. 296 schody zewnetrzne i wewnetrzne, stuzace
do pokonania wysokosci przekraczajacej 0,5 m, powinny by¢
zaopatrzone w balustrady lub inne zabezpieczenia od strony
przestrzeni otwarte;.

Schody zewnetrzne i wewnetrzne, w budynkach uzytecznosci
publicznej powinny mie¢ balustrady lub porecze przyscienne,
umozliwiajace lewo- i prawostronne ich uzytkowanie.

Przy szerokosci biequ schodéw wiekszej niz 4 m istnieje
wymag zastosowania dodatkowej balustrady posrednie;j.

Ponadto wedtug art. 298 balustrady przy schodach,
pochylniach, balkonach i loggiach nie powinny posiada¢
elementow ostro zakonczonych , a ich konstrukcja powinna
zapewnia¢ przeniesienie sit poziomych, okreslonych w
Polskiej Normie dotyczacej podstawowych obcigzen
technologicznych i montazowych.

Wysoko$¢ i wypetnienie ptaszczyzn pionowych powinny
zapewniac skuteczng ochrone przed wypadnieciem osob.
Szklane elementy balustrad powinny by¢ wykonane ze szkta o
podwyzszonej wytrzymatosci na uderzenia, ttukacego sie na
drobne, nieostre odtamki.

Rozporzadzenie okresla wymiary jakim powinny odpowiadac
wysokosc i przeswity lub otwory w wypetnieniu balustrad, tak
jak w ponizszej tabeli:

Minimalna wysokosé
balustrady, mierzona do

Maksymalny przeswit lub
wymiar otworu pomigdzy
elementami wypetnienia
balustrady (m)

wierzchu porgczy (m)

Budynki jednorodzinne i 0,9 nie reguluje sig
wnetrza mieszkan

wielopoziomowych

Budynki wielorodzinne 11 012
zamieszkania zbiorowego,

oswiaty i howania oraz

zakladow opieki

zdrowotngj

nne budynki 11 02

Jezeli w budynku przewiduje sie zbiorowe przebywanie dzieci
bez statego nadzoru, balustrady powinny mie¢ rozwigzania
uniemozliwiajgce wspinanie sie na nie oraz zsuwanie sie po

poreczy.

Przy balustradach lub $cianach przylegtych do pochylni, ktére
przeznaczone s3 dla ruchu oséb niepetnosprawnych, istnieje
wymag stosowania obustronnych poreczy, umieszczonych na
wysokosci 0,75 i 0,9 m od ptaszczyzny ruchu.

Porecze przy schodach i pochylniach powinny by¢ oddalone
od scian, do ktérych sa mocowane, co najmniej 0,05 m. Z
kolei porecze przy schodach zewnetrznych i pochylniach,
przed ich poczatkiem i za koncem, nalezy przedtuzy¢ o 0,3 m
oraz zakonczy¢ w sposotb, ktéry zapewni bezpieczne
uzytkowanie.

Balustrady oddzielajace rézne poziomy w halach sportowych,
teatrach, kinach, a takze w innych budynkach uzytecznosci
publicznej powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkownikow
takze w przypadku paniki. Dopuszcza sie obnizenie pionowej
czes$ci balustrady do 0,7 m, pod warunkiem uzupetnienia jej
gorng czescig pozioma o szerokosci dajacej tacznie z czesciag
pionowa wymiar co najmniej 1,2 m.

Zasady projektowania schodow

Dobrze zaprojektowane i wykonane schody musza spetniac¢
szereg warunkow gwarantujacych bezpieczenstwo oraz
wygode uzytkowania.Wymiary stopni. Szeroko$¢ i wysoko$¢
stopni schodéw powinny by¢ dostosowane do przecietnej
dtugosci kroku ludzkiego, ktora wynosi 60-65 cm.

Srednia dlugost kroku 27 cm szerokosl (s)

(DVE3cm=krok spacerowy) 18 em wysokost (w)

wygodne schody mieszkalne strome schody piwniczne
{2x 18) + 2Tcm=63 cm (2x 21+ 21cm=63cm

Ustalono, ze zmiana wysokosci stopnia musi pociggac¢ za
sobg odpowiednig zmiane jego szeroko$ci i ze wzajemny
zwigzek miedzy tymi wielkoSciami powinien wynosic¢ : 2h + s
= 60-65 cm w zaleznosci tej : h - wysokos¢ stopnia[ cm ] s -
szerokosc stopnia[ cm ].

Wysoko$¢ stopni h, zgodnie z przepisami budowlanymi, nie
powinna przekraczac:

20 cm w schodach prowadzacych na strych lub do piwnicy
oraz przeznaczonych do okresowej obstugi urzadzen
przemystowych,

19 cm w domkach jednorodzinnych i mieszkaniach
dwukondygancyjnych,

16 cm w budynkach uzytecznosci publicznej,

17,5 cm w pozostatych wypadkach.

Liczba stopni. W jednym biegu nie powinno by¢ wiecej niz 18
stopni, najczesciej ze wzgledu na zmeczenie uzytkownikow,
biegi majg po 9-12 stopni. W schodach wewnetrznych nie
nalezy stosowac¢ biegéw majacych mniej niz 3 stopnie, gdyz
tatwo sie wtedy potknac.

Gatunki stali nierdzewnej

Dobér gatunku stali nierdzewnej

W tablicy 1 przedstawiono wskazowki doboru podstawowych
gatunkow stali nierdzewnych. Na jej podstawie mozna
stwierdzi¢, ze do wiekszosci zewnetrznych zastosowan
architektonicznych nadaje sie gatunek(

wymagan korozyjnych. Nalezy jednak w kazdym przypadku
przeanalizowa¢ dodatkowe czynniki takie jak: wykonczenie
powierzchni, projekt konstrukcji, zastosowane metody

wytwarzania, dostepnosc i mozliwos¢ czyszczenia powierzchni,

a takze wymagane wtasnos$ci mechaniczne uwzgledniane w
projekcie konstrukciji.

Gatunek 5t Wiejsicie Migjskcin:

i . . . . . v v v
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opowe w kolginose rosngoej odpomosc korozyiney

539 (AIS] 904LY 1.454T; 1.4462 (AIS] 2205)

- Prawdopodobiedstws wystapienia karozy

Na odporno$c korozyjna stali nierdzewnych w zewnetrznych
zastosowaniach architektonicznych wptywa takze typ
wykonczenia powierzchni. Generalnie im gtadsza powierzchnia
- 0 nizszej chropowatos$ci tym wyzsza odpornosc korozyjna

stali. Nie bez znaczenie jest tez prawidtowy projekt konstrukcji.

Nalezy takze zastosowan odpowiednie metody obrébki i
taczenia, ktore nie spowodujg zanieczyszczenia oraz
uszkodzenia powierzchni stali. Stosowac elementy ztgcze
wykonane ze stali nierdzewnych. Zalecie si¢ takze okresowe
czyszczenie powierzchni elementdw ze stali nierdzewnej

1.4301/ 304), a gatunek
(1.4404 / 316L) powinien by¢ stosowany w przypadku wyzszych

i ke



Poradnik techniczny - szkto w balustradach

W tym poradniku postaramy sie przyblizy¢ kilka waznych
informacji technicznych na temat szkta stosowanego w
budownictwie. Jest to bardzo wazne z wuwagi na
bezpieczenstwo uzytkownika jak i znaczace réznice cenowe
oraz wizualne miedzy poszczegdlnymi rodzajami szkta.

Powyzsze zdjecie ukazuje réznice miedzy zwyktym szktem typu
FLOAT a szktem odzelazionym typu OPTI-WHITE.

Nalezy pamietac, ze zdjecie nie oddaj w 100% efektu widocznego
na zywo. DuZzo zalezy od $wiatta, grubosci samego szkta (im
grubsze tym roznica bardziej widoczna) sposobu wykonczenia
krawedzie jak i samej widocznosci krawedzi. Tak naprawde
stojac "na wprost" szyby roznica jest znikoma, natomiast gdy
Swiatto zatamuje sie na krawedziach szkta i staniemy "pod
katem" efekt moze sie potegowac.

Niestety szkto OPTI-WHITE jest drozsze o okoto 30% od szkta
FLOAT dlatego jego udziat w rynku jest znikomy.

Szkto bezpieczne - co to takiego?

W wszelkiego rodzaju przegrodach budowlanych oraz

zadaszeniach nalezy stosowac¢ szkto bezpieczne. Pod tg

nazwa w praktyce rozrézniamy trzy rodzaje szkta:

e szkto hartowane ESG

« szkto bezpieczne laminowane VSG (klejone)

e szkto bezpieczne laminowane i hartowaneg VSG/ESG
(klejone oraz hartowane)

Pierwszy rodzaj szkta (ESG) stosowany jest najczesciej w
kabinach  prysznicowych, drzwiach szklanych oraz
przesuwnych, zabudowach i sciankach szklanych jak rowniez
wszelkich elementach dekoracyjnych jak na przyktad szyby
$cienne w kuchniach itp.

Z uwagi na istotng wade, czyli brak folii chronigcej szybe
przed rozsypaniem w przypadku pekniecia szyby pojedyncze
hartowane nie powinny by¢ stosowane jako wypetnienie
balustrad lub daszkow szklanych. Jedyny wyjatek to domy
prywatne gdzie nie mamy okreslonych przepiséw i niektorzy
klienci decydujg sie na takie rozwigzanie z uwagi na nizsze
koszty. Nalezy jednak pamieta¢ o ryzyku i wadach takiego
szkta.

Szkto  bezpieczne laminowane VSG  jest  szktem
dopuszczonym do stosowania jako wypetnienie balustrad
szklano-stupkowych. W przypadku peknigcia zachowuje sie
jak przednia szyba samochodowa czyli peka nieregularnie i
tworzy tzw. pajeczyne. Do czasu wymiany nadal spetnia swojg
podstawowa funkcje i zabezpiecza przed upadkiem.

Szkto bezpieczne laminowane i hartowane VSG/ESG to
najlepszy rodzaj szkta z wszystkich przedstawionych. Przed
procesem laminowania szyby poddawane sg hartowaniu
przez co zyskujg duza odporno$¢ mechaniczng na uderzenia
Bkoto 3 krotnie mocniejsze od zwyktych) oraz elastycznosé
przez co zwiekszaja swojg odpornosc¢ na zginanie.

Dzieki temu eliminujemy problem pekania szkta przy
uchwytach  punktowych pod  wptywem  naprezen
spowodowanych zbyt duza sita lub uderzeniem.

Szkto VSG/ESG moze by¢ réwniez stosowane jako balustrady
samonosne szklane oraz jest dedykowane dla zadaszen
szklanych.

Oczywiscie nalezy dopiera¢ odpowiednie grubosci szkta.
Dla balustrad samnosnych stosujemy szkto VSG/ESG 88.4
(16mm) lub VSG/ESG 1010.4 (20mm).

Dla balustrad szklano stupkowych wystarczajace w
wiekszosci przypadkow jest szkto VSG 44.2 (8mm) lub szkto
VSG 55.2 FIOmm). Dla uchwytéw punktowych polecamy
stosowac szkto hartowane klejone.

Dobor szkta powinien by¢é poprzedzony obliczeniami
statycznymi lub doswiadczeniem przy podobnych projektach.

Rodzaje szkta barwionego

Dzieki rozwojowi technologii rowniez w branzy szklarskiej
mamy do wyboru cata game rozwigzan jesli chodzi o barwe
naszego szkta balustradowego.
Podstawowe warianty to:
e szkto typu FLOAT bezbarwne
szkto Opti-White
szkto z folig mleczna nieprzezierne
szkto z folig grafitowg
szkto grafitowe barwione w masie (antisol)
szkto bragzowe barwione w masie (antisol)
szkto z foliami kolorowymi Vanceva
szkto malowane na dowolny kolor
szkto z sitodrukiem
szkto satynowane i piaskowane (do zastosowan
wewnetrznych)
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LASER

Poszukujesz dostawcy ustug ciecia
laseroweqo, giecia i obrobki blach ?
Swietnie trafites - obstugujemy firmy
od lat i wiemy jak to robic dobrze.

A

R
i %,
P A N
Giecie prasa Malowanie proszkowe Spawanie metali
L] 4
krawedziowa metoda TIG, MAG

Ciecie blach
najnowoczesniejszym
laserem Fiber

WWW.LASER.ARTSTEEL.PL

NASZ|.E )
M oz LIWOSCI ART STEEL HOME  OFIRMIE  REALIZACIE USEUGI  KONTAKT

eLASER »

Ciecie stali do 25mm
Ciecie stali nierdzewnej do Tsmm

Ciecie aluminium do 12mm

Giecie blach do grubo$ci 10mm
L., . Firma Art-Steel Swiadczy kompleksowe ustugi obrébki plastycznej metali.
Maksymalna d+UgOSC ObrablanyCh Tniemy blachy jednym z najszybszych laseréw w technologii Fiber w
. okolicy, gniemy prasg krawedziowg elementy o dtugosci do 3000mm,
detali - do 3000mm malujemy proszkowo, spawamy TIG,MAG oraz swiadczymy szereg innych

. . . . ustug zwigzanych zwigzanych z branzg stalowa.
Szybkie terminy realizacji BRI L ; ]
Wieloletnie doswiadczenie oraz zdobyta wiedza pozwala nam podjac sie

Wtasny transport nawet najbardziej skomplikowanego zlecenia.

Zaskoczymy Cie naszymi cenami i terminami !

Konkurencyjne ceny

@ www.laser.artsteel.pl




CIECIE BLACH

Tniemy blachy do grubosci 25mm
nowoczesnym laserem Fiber oferujqc
konkurencyjne ceny oraz szybkie terminy
realizacji. Precyzja do 0,imm

GIECIE

Gniemy detale o maksymalnej dtugosci
3000mm nowq prasq krawedziowq sterowang
CNC, co pozwala zachowac duzg precyzje i
powtarzalnosc.
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